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Produit Code commande Code Serval

PKC95 valise complète PIK_STD_100 0757970

PKC95 sac PIK_STD_200 0757971
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Diamètre de coupe Ø 95 mm

Section de coupe maximum 3 x 240 mm² cuivre NFC33-226

Force de coupe et d’ouverture 110 kN

Alimentation Batteries (x 2) 25,2 V 3 Ah Li-Ion 

Temps de charge 15 min

Autonomie 50 coupes

Dimensions (L x l x h) 720 x 120 x 260 mm

Poids de l’outil avec batterie 19,9 kg

Matériel breveté

Pique et coupe-câbles

FONCTION 
Le PKC95 est un outil électroportatif radiocommandé permettant le piquage et la coupe en s’assurant  
de l’absence de tension sur les câbles des réseaux souterrains et de limiter à un défaut monophasé le 
piquage d’un câble multipolaire.

PRINCIPE D’UTILISATION
 Outil permettant le piquage et la coupe 
 Outil autonome : utilisation sans fil à distance 
 Indications sur la télécommande de l’état de l’outil 
 Chargement rapide de la lame en cas de piquage 

sous tension 
 Signaux lumineux et sonores de fin de coupe, 

d’ouverture, de défaut 
 Blocage électronique de l’outil si la charge batterie 

est insuffisante pour réaliser un cycle complet 

 Voyant lumineux de contrôle sur l’outil 
 Mode veille pour la protection de la batterie 
 Partie puissance graissée à vis pas d’entretien 
 2 canaux de fonctionnement en cas de présence 

de plusieurs outils sur le même site 
 Préservation des réseaux avec la fonction piquage 

et la tresse de mise à la terre 
 2 poignées de sanglage

 Pas d’hydraulique : maintenance limitée 
 Puissance identique à la coupe et en ouverture 

 Autonomie : 50 coupes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PKC95

CONDITIONNEMENT
 1 outil PKC95 pique et coupe-

câbles 
 1 télécommande bidirectionnelle 
 2 batteries 25,2 V 3 Ah Li-Ion 
 1 chargeur de batterie rapide 
 1 piquet de terre 
 

 1 tresse de mise à la terre avec 
étau 

 1 tapis d’isolement 0,7 x 1 m 
homologué Enedis 

 1 lame de rechange 
 2 anneaux élastiques 
 1 pince pour anneaux élastiques 

 1 brosse de nettoyage des lames 
 1 marteau pour piquet de terre 
 1 mode opératoire fixe et 

étanche 
 1 valise de rangement à roulettes 
 Poids total : 36 kg
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